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TAMPA DO ALÇAPÃO DE ACESSO AO

RESERVATÓRIO EM CHAPA DE AÇO
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SUVINIL OU EQUIVALENTE. DIM.:

100X100CM

RESERVATÓRIO CASCATA

50.000L

-2,50

RESERVATÓRIO CASCATA

50.000L

-1,50 0,00

PISO PRAÇA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO

ESP.:10CM

CORTE AA

ESCALA 1/50

CORTE BB

ESCALA 1/50

-2,50

-1,50

0,00

-2,50

-1,50

0,00

LASTRO DE CONCRETO MAGRO

ESP.:10CM

-2,50

-1,50

-2,50

CASA DE BOMBA

-1,50

1
3

5
1

5

1
5

1
0

1
0
1

5
2

3
5

1
5

TAMPA DO ALÇAPÃO DE ACESSO A CASA

DE BOMBAS EM GRADE DE FERRO

FUNDIDO PINTATO COR: CINZA ESCURO.
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PROJEÇÃO DO VÃO DE ABERTURA

DO ALÇAPÃO DIM.:80X80CM

PROJEÇÃO DO VÃO DE ABERTURA

DO ALÇAPÃO DIM.:150X150CM

QUANTIDADE: 1

DIMENSÕES: 100X100cm

SISTEMA: DE ABRIR

AMBIENTES: RESERVATÓRIO

PT-1
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VISTA
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PUXADOR ALÇA 12CM

ZAMAC OU EQUIVALENTE

PORTA EM CHAPA DE AÇO
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QUANTIDADE: 1

DIMENSÕES: 170X170cm

SISTEMA: DE ABRIR

AMBIENTES: CASA DE BOMBAS
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1. DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm E COTAS EM cm; DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm E COTAS EM cm; 2. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÁ EM PVC SOLDÁVEL, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÁ EM PVC SOLDÁVEL, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM  TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÁ EM PVC SOLDÁVEL, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÁ EM PVC SOLDÁVEL, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM  DE ÁGUA FRIA SERÁ EM PVC SOLDÁVEL, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM DE ÁGUA FRIA SERÁ EM PVC SOLDÁVEL, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM  ÁGUA FRIA SERÁ EM PVC SOLDÁVEL, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM ÁGUA FRIA SERÁ EM PVC SOLDÁVEL, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM  FRIA SERÁ EM PVC SOLDÁVEL, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM FRIA SERÁ EM PVC SOLDÁVEL, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM  SERÁ EM PVC SOLDÁVEL, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM SERÁ EM PVC SOLDÁVEL, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM  EM PVC SOLDÁVEL, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM EM PVC SOLDÁVEL, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM  PVC SOLDÁVEL, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM  SOLDÁVEL, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM SOLDÁVEL, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM  EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM  QUANDO INDICAÇÃO EM QUANDO INDICAÇÃO EM  INDICAÇÃO EM INDICAÇÃO EM  EM EM CONTRÁRIO;  3. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL SERÁ EM PVC SÉRIE R, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL SERÁ EM PVC SÉRIE R, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM  TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL SERÁ EM PVC SÉRIE R, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL SERÁ EM PVC SÉRIE R, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM  DE ÁGUA PLUVIAL SERÁ EM PVC SÉRIE R, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM DE ÁGUA PLUVIAL SERÁ EM PVC SÉRIE R, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM  ÁGUA PLUVIAL SERÁ EM PVC SÉRIE R, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM ÁGUA PLUVIAL SERÁ EM PVC SÉRIE R, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM  PLUVIAL SERÁ EM PVC SÉRIE R, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM PLUVIAL SERÁ EM PVC SÉRIE R, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM  SERÁ EM PVC SÉRIE R, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM SERÁ EM PVC SÉRIE R, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM  EM PVC SÉRIE R, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM EM PVC SÉRIE R, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM  PVC SÉRIE R, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM PVC SÉRIE R, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM  SÉRIE R, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM SÉRIE R, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM  R, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM R, EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM  EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM EXCETO QUANDO INDICAÇÃO EM  QUANDO INDICAÇÃO EM QUANDO INDICAÇÃO EM  INDICAÇÃO EM INDICAÇÃO EM  EM EM CONTRÁRIO;  4. OS PISOS DE PÁTIOS, VARANDAS, TERRAÇOS E LAJES PLANAS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO OS PISOS DE PÁTIOS, VARANDAS, TERRAÇOS E LAJES PLANAS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO  PISOS DE PÁTIOS, VARANDAS, TERRAÇOS E LAJES PLANAS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO PISOS DE PÁTIOS, VARANDAS, TERRAÇOS E LAJES PLANAS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO  DE PÁTIOS, VARANDAS, TERRAÇOS E LAJES PLANAS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE PÁTIOS, VARANDAS, TERRAÇOS E LAJES PLANAS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO  PÁTIOS, VARANDAS, TERRAÇOS E LAJES PLANAS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO PÁTIOS, VARANDAS, TERRAÇOS E LAJES PLANAS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO  VARANDAS, TERRAÇOS E LAJES PLANAS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO VARANDAS, TERRAÇOS E LAJES PLANAS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO  TERRAÇOS E LAJES PLANAS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO TERRAÇOS E LAJES PLANAS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO  E LAJES PLANAS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO E LAJES PLANAS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO  LAJES PLANAS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO LAJES PLANAS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO  PLANAS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO PLANAS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO  DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO  TER CAIMENTO MÍNIMO TER CAIMENTO MÍNIMO  CAIMENTO MÍNIMO CAIMENTO MÍNIMO  MÍNIMO MÍNIMO DE 1% EM DIREÇÃO ÀS GRELHAS COLETORAS PROPOSTAS EM PROJETO; 5. TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DEVERÃO SER DEVIDAMENTE VEDADAS E TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DEVERÃO SER DEVIDAMENTE VEDADAS E  AS CAIXAS DE PASSAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DEVERÃO SER DEVIDAMENTE VEDADAS E AS CAIXAS DE PASSAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DEVERÃO SER DEVIDAMENTE VEDADAS E  CAIXAS DE PASSAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DEVERÃO SER DEVIDAMENTE VEDADAS E CAIXAS DE PASSAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DEVERÃO SER DEVIDAMENTE VEDADAS E  DE PASSAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DEVERÃO SER DEVIDAMENTE VEDADAS E DE PASSAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DEVERÃO SER DEVIDAMENTE VEDADAS E  PASSAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DEVERÃO SER DEVIDAMENTE VEDADAS E PASSAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DEVERÃO SER DEVIDAMENTE VEDADAS E  DE ÁGUA PLUVIAL DEVERÃO SER DEVIDAMENTE VEDADAS E DE ÁGUA PLUVIAL DEVERÃO SER DEVIDAMENTE VEDADAS E  ÁGUA PLUVIAL DEVERÃO SER DEVIDAMENTE VEDADAS E ÁGUA PLUVIAL DEVERÃO SER DEVIDAMENTE VEDADAS E  PLUVIAL DEVERÃO SER DEVIDAMENTE VEDADAS E PLUVIAL DEVERÃO SER DEVIDAMENTE VEDADAS E  DEVERÃO SER DEVIDAMENTE VEDADAS E DEVERÃO SER DEVIDAMENTE VEDADAS E  SER DEVIDAMENTE VEDADAS E SER DEVIDAMENTE VEDADAS E  DEVIDAMENTE VEDADAS E DEVIDAMENTE VEDADAS E  VEDADAS E VEDADAS E  E E SUAS TAMPAS DEVERÃO SER DE FÁCIL REMOÇÃO, A FIM DE PERMITIR FUTURAS MANUTENÇÕES E  TAMPAS DEVERÃO SER DE FÁCIL REMOÇÃO, A FIM DE PERMITIR FUTURAS MANUTENÇÕES E TAMPAS DEVERÃO SER DE FÁCIL REMOÇÃO, A FIM DE PERMITIR FUTURAS MANUTENÇÕES E  DEVERÃO SER DE FÁCIL REMOÇÃO, A FIM DE PERMITIR FUTURAS MANUTENÇÕES E DEVERÃO SER DE FÁCIL REMOÇÃO, A FIM DE PERMITIR FUTURAS MANUTENÇÕES E  SER DE FÁCIL REMOÇÃO, A FIM DE PERMITIR FUTURAS MANUTENÇÕES E SER DE FÁCIL REMOÇÃO, A FIM DE PERMITIR FUTURAS MANUTENÇÕES E  DE FÁCIL REMOÇÃO, A FIM DE PERMITIR FUTURAS MANUTENÇÕES E DE FÁCIL REMOÇÃO, A FIM DE PERMITIR FUTURAS MANUTENÇÕES E  FÁCIL REMOÇÃO, A FIM DE PERMITIR FUTURAS MANUTENÇÕES E FÁCIL REMOÇÃO, A FIM DE PERMITIR FUTURAS MANUTENÇÕES E  REMOÇÃO, A FIM DE PERMITIR FUTURAS MANUTENÇÕES E REMOÇÃO, A FIM DE PERMITIR FUTURAS MANUTENÇÕES E  A FIM DE PERMITIR FUTURAS MANUTENÇÕES E A FIM DE PERMITIR FUTURAS MANUTENÇÕES E  FIM DE PERMITIR FUTURAS MANUTENÇÕES E FIM DE PERMITIR FUTURAS MANUTENÇÕES E  DE PERMITIR FUTURAS MANUTENÇÕES E DE PERMITIR FUTURAS MANUTENÇÕES E  PERMITIR FUTURAS MANUTENÇÕES E PERMITIR FUTURAS MANUTENÇÕES E  FUTURAS MANUTENÇÕES E FUTURAS MANUTENÇÕES E  MANUTENÇÕES E MANUTENÇÕES E  E E LIMPEZAS. 6. AS ALTURAS DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL SÃO VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM AS ALTURAS DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL SÃO VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM  ALTURAS DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL SÃO VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM ALTURAS DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL SÃO VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM  DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL SÃO VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL SÃO VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM  CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL SÃO VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL SÃO VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM  DE ÁGUA PLUVIAL SÃO VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM DE ÁGUA PLUVIAL SÃO VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM  ÁGUA PLUVIAL SÃO VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM ÁGUA PLUVIAL SÃO VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM  PLUVIAL SÃO VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM PLUVIAL SÃO VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM  SÃO VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM SÃO VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM  VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM  E DEVERÃO SER AFERIDAS EM E DEVERÃO SER AFERIDAS EM  DEVERÃO SER AFERIDAS EM DEVERÃO SER AFERIDAS EM  SER AFERIDAS EM SER AFERIDAS EM  AFERIDAS EM AFERIDAS EM  EM EM OBRA, DE ACORDO COM O NÍVEL REAL DO TERRENO IN LOCO. 7. TODAS AS TUBULAÇÕES DEVERÃO PASSAR SOB AS VIGAS OU SOBRE A FUNDAÇÃO. CASO HAJA A TODAS AS TUBULAÇÕES DEVERÃO PASSAR SOB AS VIGAS OU SOBRE A FUNDAÇÃO. CASO HAJA A  AS TUBULAÇÕES DEVERÃO PASSAR SOB AS VIGAS OU SOBRE A FUNDAÇÃO. CASO HAJA A AS TUBULAÇÕES DEVERÃO PASSAR SOB AS VIGAS OU SOBRE A FUNDAÇÃO. CASO HAJA A  TUBULAÇÕES DEVERÃO PASSAR SOB AS VIGAS OU SOBRE A FUNDAÇÃO. CASO HAJA A TUBULAÇÕES DEVERÃO PASSAR SOB AS VIGAS OU SOBRE A FUNDAÇÃO. CASO HAJA A  DEVERÃO PASSAR SOB AS VIGAS OU SOBRE A FUNDAÇÃO. CASO HAJA A DEVERÃO PASSAR SOB AS VIGAS OU SOBRE A FUNDAÇÃO. CASO HAJA A  PASSAR SOB AS VIGAS OU SOBRE A FUNDAÇÃO. CASO HAJA A PASSAR SOB AS VIGAS OU SOBRE A FUNDAÇÃO. CASO HAJA A  SOB AS VIGAS OU SOBRE A FUNDAÇÃO. CASO HAJA A SOB AS VIGAS OU SOBRE A FUNDAÇÃO. CASO HAJA A  AS VIGAS OU SOBRE A FUNDAÇÃO. CASO HAJA A AS VIGAS OU SOBRE A FUNDAÇÃO. CASO HAJA A  VIGAS OU SOBRE A FUNDAÇÃO. CASO HAJA A VIGAS OU SOBRE A FUNDAÇÃO. CASO HAJA A  OU SOBRE A FUNDAÇÃO. CASO HAJA A OU SOBRE A FUNDAÇÃO. CASO HAJA A  SOBRE A FUNDAÇÃO. CASO HAJA A SOBRE A FUNDAÇÃO. CASO HAJA A  A FUNDAÇÃO. CASO HAJA A A FUNDAÇÃO. CASO HAJA A  FUNDAÇÃO. CASO HAJA A FUNDAÇÃO. CASO HAJA A  CASO HAJA A CASO HAJA A  HAJA A HAJA A  A A NECESSIDADE DE FUROS EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, O  DE FUROS EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, O DE FUROS EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, O  FUROS EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, O FUROS EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, O  EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, O EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, O  ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, O ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, O  ESTRUTURAIS PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, O ESTRUTURAIS PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, O  PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, O PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, O  PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, O PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, O  DAS TUBULAÇÕES, O DAS TUBULAÇÕES, O  TUBULAÇÕES, O TUBULAÇÕES, O  O O CALCULISTA DEVERÁ AUTORIZAR A EXECUÇÃO DOS MESMOS E O PROJETISTA HIDRÁULICO DEVERÁ  DEVERÁ AUTORIZAR A EXECUÇÃO DOS MESMOS E O PROJETISTA HIDRÁULICO DEVERÁ DEVERÁ AUTORIZAR A EXECUÇÃO DOS MESMOS E O PROJETISTA HIDRÁULICO DEVERÁ  AUTORIZAR A EXECUÇÃO DOS MESMOS E O PROJETISTA HIDRÁULICO DEVERÁ AUTORIZAR A EXECUÇÃO DOS MESMOS E O PROJETISTA HIDRÁULICO DEVERÁ  A EXECUÇÃO DOS MESMOS E O PROJETISTA HIDRÁULICO DEVERÁ A EXECUÇÃO DOS MESMOS E O PROJETISTA HIDRÁULICO DEVERÁ  EXECUÇÃO DOS MESMOS E O PROJETISTA HIDRÁULICO DEVERÁ EXECUÇÃO DOS MESMOS E O PROJETISTA HIDRÁULICO DEVERÁ  DOS MESMOS E O PROJETISTA HIDRÁULICO DEVERÁ DOS MESMOS E O PROJETISTA HIDRÁULICO DEVERÁ  MESMOS E O PROJETISTA HIDRÁULICO DEVERÁ MESMOS E O PROJETISTA HIDRÁULICO DEVERÁ  E O PROJETISTA HIDRÁULICO DEVERÁ E O PROJETISTA HIDRÁULICO DEVERÁ  O PROJETISTA HIDRÁULICO DEVERÁ O PROJETISTA HIDRÁULICO DEVERÁ  PROJETISTA HIDRÁULICO DEVERÁ PROJETISTA HIDRÁULICO DEVERÁ  HIDRÁULICO DEVERÁ HIDRÁULICO DEVERÁ  DEVERÁ DEVERÁ SER INFORMADO PARA REVISÃO DO PROJETO. 8. O DETALHAMENTO DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS SE ENCONTRA NO PROJETO O DETALHAMENTO DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS SE ENCONTRA NO PROJETO  DETALHAMENTO DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS SE ENCONTRA NO PROJETO DETALHAMENTO DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS SE ENCONTRA NO PROJETO  DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS SE ENCONTRA NO PROJETO DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS SE ENCONTRA NO PROJETO  DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS SE ENCONTRA NO PROJETO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS SE ENCONTRA NO PROJETO  DE ÁGUAS PLUVIAIS SE ENCONTRA NO PROJETO DE ÁGUAS PLUVIAIS SE ENCONTRA NO PROJETO  ÁGUAS PLUVIAIS SE ENCONTRA NO PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS SE ENCONTRA NO PROJETO  PLUVIAIS SE ENCONTRA NO PROJETO PLUVIAIS SE ENCONTRA NO PROJETO  SE ENCONTRA NO PROJETO SE ENCONTRA NO PROJETO  ENCONTRA NO PROJETO ENCONTRA NO PROJETO  NO PROJETO NO PROJETO  PROJETO PROJETO HIDROSSANITÁRIO. 9. A BOMBA PREVISTA PARA LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DA FONTE SECA SERÁ REMOVÍVEL, A BOMBA PREVISTA PARA LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DA FONTE SECA SERÁ REMOVÍVEL,  BOMBA PREVISTA PARA LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DA FONTE SECA SERÁ REMOVÍVEL, BOMBA PREVISTA PARA LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DA FONTE SECA SERÁ REMOVÍVEL,  PREVISTA PARA LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DA FONTE SECA SERÁ REMOVÍVEL, PREVISTA PARA LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DA FONTE SECA SERÁ REMOVÍVEL,  PARA LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DA FONTE SECA SERÁ REMOVÍVEL, PARA LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DA FONTE SECA SERÁ REMOVÍVEL,  LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DA FONTE SECA SERÁ REMOVÍVEL, LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DA FONTE SECA SERÁ REMOVÍVEL,  DO RESERVATÓRIO DA FONTE SECA SERÁ REMOVÍVEL, DO RESERVATÓRIO DA FONTE SECA SERÁ REMOVÍVEL,  RESERVATÓRIO DA FONTE SECA SERÁ REMOVÍVEL, RESERVATÓRIO DA FONTE SECA SERÁ REMOVÍVEL,  DA FONTE SECA SERÁ REMOVÍVEL, DA FONTE SECA SERÁ REMOVÍVEL,  FONTE SECA SERÁ REMOVÍVEL, FONTE SECA SERÁ REMOVÍVEL,  SECA SERÁ REMOVÍVEL, SECA SERÁ REMOVÍVEL,  SERÁ REMOVÍVEL, SERÁ REMOVÍVEL,  REMOVÍVEL, REMOVÍVEL, DEVENDO SER INSTALADA NA TUBULAÇÃO DE ESPERA APENAS QUANDO DA UTILIZAÇÃO. 10. PARA DEMAIS INFORMAÇÕES E ANÁLISES, CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.PARA DEMAIS INFORMAÇÕES E ANÁLISES, CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.
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