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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

RECUPERACAO DO SISTEMA DE IRRIGAGCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL

DESCRICAO DOS MATERIAIS E SERVICOS

1. SERVICOS PRELIMINARES

- Sao de responsabilidades da CONTRATADA, a cumprir todas as exigéncias das leis € normas
NR6, NR24, NR18, e NR26 de seguranca e higiene do trabalho, fornecendo os equipamentos de
protecdo individual a todos os envolvidos; tais como: botas, oculos de protecdo, capacetes,
capas de chuva e demais equipamentos.

- A responsabilidade pela qualidade, solidez e seguranca do servico € da CONTRATADA.

- Cabera a CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de todos os materiais e
equipamentos necessarios a execucdo de cada uma das efapas, de modo a garantir o
andamento continuo no ritmo necessario ao cumprimento do prazo contratual.

- Os servicos s6 poderdo ser iniciados apds o recebimento da ordem de servicos

4. IRRIGACAO

O sistema devera garantir o fornecimento de dgua de forma continua em quantidade suficiente,
mantendo sua qualidade, com pressées e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento
do sistema de fubulagcoes.

O sistema consiste em aspersores rotor p/ irrigacdo enterrados (escamotedveis) que emerge do
solo quando a tubulagcdo é pressurizada, promovendo a irrigacdo da grama. A irigacdo é
dividida em setores ou ramais que sdo acionados por valvulas solendides de comando elétrico.
Cada valvula é aberta afravés do comando de um controlador central, sendo feita a irrigacdo
da drea coberta pelos aspersores do referido setor. Esse gerenciamento das valvulas solendides
feito pelo confrolador central digital, que pode ser programado para qualquer dia da semana,
horario e tempo desejado para cada setor, permitindo maior eficiéncia da rega. Este sistema
permite melhor homogeneidade na distribuicGo e economia de dagua, mdo de obra e
diminuicdo de frafego sobre gramado. As bombas receberdo a adgua oriunda de reservatorio de
agua existente.

Os servicos deverdo ser realizados por mao de obra especializada, devidamente freinada para
exercer a funcdo. Os funciondrios deverdo estar uniformizados e identificados através de
crachas. Deverdo ainda portar e utilizar todos os equipamentos de seguranca EPI's necessarios
ao exercicio da funcao.
O controle das condicées de acabamento sera feito em bases visuais por servidor devidamente
designado.
Os servicos serdo executados obedecendo a etapas e atividades que seguem:
e Instalagcdo da alimentacdo do quadro elétrico, incluindo fornecimento dos cabos,
eletroduto, escavacdo e reaterro das valas.
e Instalagcdo de intferligacdo da nova casa de bombas até o campo de futebol, incluindo
tubulacdo e fiagcdo das valvulas, inclusive escavacdo e reaterro das valas.
Manutencdo da bomba.
Instalacdo hidraulica do reservatdrio e bomba.
Instalagdo do quadro de automacdo, inclusive sensor de chuva.
Manutencdo da tubulagcdo existente, verificacdo e reparo de possiveis vazamentos,
substituicdo de aspersores.
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A seguir, descreve-se 0s principaqis cuidados a serem observados durante a instalagdo dos
aparelhos de irrigagado.

Abertura das Valas: Ao iniciar a abertura das valas, observar quais redes serdo assentadas, se sao
redes secundarias ou principal, e quais os didmetros, para, a partir destas informacdoes, definir as
profundidades. A profundidade minima deve ser respeitada, a fim de que ndo haja risco da rede
sofrer impactos e ser danificada faciimente. Porém, é inferessanfe que ndo fique profunda
demais, de forma que dificulte eventuais manutengoes.

As valas deverdo ser abertas com a profundidade seguindo as orientacdes constantes em
projeto.

Assentamento da Rede Hidraulica: A tubulacdo deverd ser assentada de forma que a bolsa do
fubo se posicione no sentido contrario ao fluxo, de forma que a agua ndo encontre nenhuma
fresta ou caminho enfre a ponfa de um tubo e a bolsa do oufro, caso a cola ndo tenha sido
espalhada homogeneamente pela superficie do tubo.

Limpeza da rede hidraulica: Sempre efetuar a limpeza da rede hidraulica antes dos testes nos
aspersores e sua instalacao final. A limpeza devera ser realizada retirando-se os Ultimos aspersores
dos finais dos setores, deixando que a agua escoe até aparéncia cristalina, sem a visualizacdo
de detftritos. Recomenda-se promover uma nova limpeza apos um més de funcionamento do
sistema.

Regulagem dos aspersores: A regulagem dos aspersores deve ser feita de acordo com as
insfrucoes de cada modelo contidos nos manuais. Verificar a necessidade de algum pré-ajuste
antes da instalacdo.

5. LIMPEZA

A confratada fica com a responsabilidade de o local dos servicos e suas adjacéncias, sem
entulhos, restos de materiais, ou qualquer sujeira de qualquer natureza, sendo removidos para o
devido bota-fora.

6. CONSIDERACOES FINAIS

- Qualquer interferéncia no campo durante a execucdo deverdo ser eliminadas pela
CONTRATADA

- Todos os materiais de consumo deverdo fazer parte do escopo da CONTRATADA.

- Todos os materiais a serem fornecidos deverdo seguir infegralmente as especificacées do
projeto, memorial descritivo e lista de materiais. As marcas que por ventura foram ufilizadas sao
para embasamento de similaridade, podendo a CONTRATADA ufilizar oufras desde que
aprovadas pela FISCALIZACAO.

-O servico devera ser enfregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, apresentando
funcionamento ideal, para todas as instalacdes, equipamentos e aparelhos pertinentes &
mesma.

-Todo entulho proveniente dos servicos efetuados, bem como sobras de materiais, e fambéem as
instalagcdes e equipamentos ufilizados na execucdo dos frabalhos deverdo ser retirados do
terreno pela CONTRATADA.

- Sera de responsabilidade da CONTRATADA a confratacdo de empresa ou profissional técnico
para andlise do pré-projefo e acompanhamento da execu¢do da obra com o0s devidos
relatorios técnicos para referido objeto denfro das normas vigentes aplicaveis
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-Ap0os o término devera ser enfregue a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa um manual de uso e
conservacao contendo fodas as especificacdes de materiais utilizados.

LAGOA SANTA, 01/09/2022

DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
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